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муниципальный этап 2025/2026 

Этап 1. Технические условия

Задание 1. С помощью мультиметра измерьте напряжение на 

предложенных четырех зеленых светодиодах Д. Для 

подключения используйте схему, изображенную на рисунке 1. 

Заполните таблицу 1, рассчитайте относительное отклонение 

величины напряжения. 

V

№ 

п\п
Светодиод

Паспортная 

величина 

напряжения

Измеренная 

величина 

напряжения

Относительное 

отклонение

1 Зеленый №1 2В 1,96 В -2%

2 Зеленый №2 2 В

3 Зеленый №3 2 В

4 Зеленый №4 2 В



муниципальный этап 2025/2026 

Этап 1. Технические условия

Задание 2. С помощью мультиметра измерьте общее сопротивление предложенных соединений 

резисторов: 

1) параллельно соединены два резистора R1=150 Ом и R2=150 Ом; 

2) параллельно соединены три резистора R1=150 Ом, R2=150 Ом и R3=150 Ом;

3) параллельно соединены три резистора R1=680 Ом, R2=470 Ом и R3=1К Ом. 

4) соединены четыре резистора R1=680 Ом, R2=470 Ом, R3=1К Ом и R4=270 Ом (см. схему)

Рассчитайте для предложенных соединений 

общее сопротивление Rобщ, используя паспортные 

величины резисторов (округление до двух знаков 

после запятой, например, Rобщ=11,11 Ом). 

Заполните таблицу 1, рассчитайте относительное 

отклонение величины сопротивления 

№ 
п\п

Rобщ
(определено по 

паспортным величинам 
сопротивлений)

Измеренная 
величина 

сопротивления

Относительное 
отклонение

1 75 Ом 74,81 Ом -0,25%

2 50 Ом

3 217,47 Ом

4 603,51 Ом



муниципальный этап 2025/2026 

Этап 2.

Задание 1. Рассчитайте ограничивающие сопротивления R1и R2 в цепи 

для светодиодов из технического задания (см. схему 1). Для расчетов 

примите напряжение на светодиодах в соответствии с измеренными

значениями из таблицы 1 этапа 1. Спроектируйте схему цепи, в которой 

каждое рассчитанное ограничивающее сопротивление представьте как 

общее сопротивление двух резисторов из предоставленных компонентов 

(Rзам1, Rзам2 , Rзам3 , Rзам4 ) соединенных параллельно (см. схему 1). Схема 1

№ п\п Светодиод

Измеренная величина 

напряжения из 

таблицы 1 этапа 1

1 D1 1,96 В

2 D2 1,95 В

3 D3 1,93 В

4 D4 1,92 В

Измеренные величины могут отличаться от представленных.

Дальнейшие расчеты корректируйте в соответствии с вашими данными.

Рассчитайте величину напряжения на каждом ограничивающем

сопротивлении UR1, UR2 , ….



муниципальный этап 2025/2026 

Таблица 2

Расчетная величина Значение

Напряжение на ограничивающем 

сопротивлении UR1, В

1,09 В, использованы данные из таблицы 1 этапа 1 (Uпит=5 B)

Напряжение на ограничивающем 

сопротивлении UR2, В

1,15 В, 

Сопротивление R1, Ом

73 Ом,  I =0,015 A по данным из технического условия этапа 2.

Сопротивление R2, Ом
77 Ом, 



муниципальный этап 2025/2026 

Этап 2.

Схема цепи для расчета

Задание 1. Продолжение

Спроектируйте схему цепи, в которой каждое рассчитанное ограничивающее 

сопротивление представьте как общее сопротивление двух резисторов из 

предоставленных компонентов (Rзам1, Rзам2 , Rзам3 , Rзам4 ) соединенных параллельно 

(см. схему). 

Рассчитайте …, общее сопротивление двух параллельно соединенных

резисторов в каждой цепи (схема, участок замещения), напряжение на участках

замещения URзам1-2 и URзам3-4 и силу тока в общей цепи I общ (с участками

замещения). Результаты занесите в таблицу 2.



муниципальный этап 2025/2026 

Таблица 2, продолжение

Сопротивление Rзам1, Ом
150 Ом Выберем из предложенных компонентов 

сопротивление 150 Ом, при параллельном 

соединении общее сопротивление 

разветвленного участка будет 

соответствовать половине выбранного 

сопротивления, то есть 75 Ом

Сопротивление Rзам2, Ом 150 Ом

Сопротивление Rзам3, Ом 150 Ом

Сопротивление Rзам4, Ом 150 Ом

Общее сопротивление Rзам1-2 , Ом 75 Ом

Общее сопротивление Rзам3-4 , Ом
75 Ом



муниципальный этап 2025/2026 

Таблица 2, продолжение

Напряжение на участке замещения  

URзам1-2 , В

1,12 В, 

Напряжение на участке замещения  

URзам3-4 , В

1,13 В

Сила тока Iобщ, А

30 mA



муниципальный этап 2025/2026 

Задание 2. Создайте принципиальную схему в пакете 

«Компас-Электрик» или «Компас-Электрик Express». 



муниципальный этап 2025/2026 

Этап 3

На монтажной плате соберите цепь, выполняющую техническое условие  этапа 2. 

Проанализируйте предложенный скетч, внесите необходимые корректировки и 

выполните демонстрацию работы цепи: при изменении показаний дальномера 

загорается один светодиод: Д1 – если расстояние до датчика 5 см, Д2 – расстояние 

10 см, Д3 – расстояние 15 см, Д4 – расстояние 20 см.

Номера пинов могут отличаться у конкурсантов



муниципальный этап 2025/2026 

Скетч исправленный

Номера пинов могут отличаться у конкурсантов



муниципальный этап 2025/2026 

Скетч исправленный


